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使用前请仔细阅读本用户指南， 并保存以供参阅

本指南手册主要提供现场使用规范及风机的相关信息，

具体选型请阅读选型样本





I 安 全 I 

• A 注意 用户手册必须配备在设备放詈地点供人查阅

• A 注意 使用或在设备旁开始任何工作之前， 操作人员要完整阅读说明书并理解

A 注意 出千安全考虑， 禁止随意对风机进行改装使用

• ·- 雪舌，对电力设备进行操作只能由具有专业知识的电工完成操作

• 
I 丛 雪舌，操作人员进行维修工作只能在本操作说明规定的范围内进行

• ,, 一该设备用于产生压力和真空， 头发和衣服可能被吸入设备中工作室不要留长发、 散发、

会过宽松的衣服， 请使用发网

． 一由真空和过压引起的介质突然外溢， 造成的皮肤眼睛伤害烧伤等， 管路的密封性及 牢靠

性必须稳固

• ,,,.. 电击危险， 操作前， 必须切断电源， 证实没有通电， 确保不会再次接通电源， 接地并短

路， 盖住或隔开相邻带电的设备

＠



I 型号分类 1 
• 璇涡风机分为下列3种基本结构形式 

使用大流量泵盖， 提升流量

使用双叶轮， 提升压力

使用大流量中泵体， 进 一 步提升流量

使用三叶轮， 进
一 步提升压力差

同时针对不同客户的需求，

1. 专门研制了密封性风机， 用于密封性要求高， 有毒气体等无泄漏的场合

2. 密封防腐处理过的风机， 用于有腐蚀的气体介质场合

3. 新型耐高温中置结构， 最大负载下长时间运转， 轴承温度低、 寿命长， 经久耐用

4. 耐高温汕脂轴承， 适用在风机长时间工作， 运行温度高的场合

＠











I 风 机 温 升 1 

00 

1. 所有的高压璇涡风机在负载下待续工作, 需要对气体介质做功，必然是风机温度上升。经过对风机整机的

温度检测，我们对风机各个部位温升做出下列分析结果，供用户参考使用

2. 风机进风口4温度在不超过40'C的情况下，出风口5温度根据负载大小，最高会达到180'C,前轴承2处达到 

120'C或以上，这对于电机的绝缘寿命及轴承具有严噩的损伤及危害，所以必须保证风机在合适的负载下

工作。

3. 后轴承3处承受载荷较少，温度均不高，电机外壳有后风罩的散热，表面温度也不超过60'C。

4. 轴承寿命是风机寿命的保证，针对温升，美其乐机电推出一款风机，轴承隔离在型腔6外，保证较低的轴
承温度，最大堵死负载下，轴承亦不会超过110℃，安全可靠。 
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